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CANCAN Väggfärg är en vattenbaserad, extremt matt 
akrylfärg som levererar en djup färgton och utmärkta 
målningsegenskaper utan glans. Lämplig för mellan-  
och slutskikt i torra miljöer på träpanel, de flesta tapet- 
varianter, gips, betong, glasfiberväv, miljövänlig säckväv 
och tidigare målade ytor. För paneler rekommenderas 
CANCAN Snickerifärg.

FYSIKALISKA EGENSKAPER
Typ: Vattenbaserad akrylemulsionsfärg
Nyans: Bas A & C, blandas i CANCANs palett 
Glansgrad: Extremt matt
Viskositet (P): 70-90
Densitet (kg/l): Cirka 1,3
Torrhalt (volym %): Ungefär 40

ANVÄNDARINFORMATION
Appliceringssätt: Pensel, roller eller sprutning.  
Sprutning bör utföras av professionella.

Spädnings-/rengöringsmedel: Vatten
Rekommenderad våtfilmtjocklek: 120 my
Rekommenderad torrfilmtjocklek: 50 my

Riktlinjer för högtryckssprutning:
Munstycke: 0,53mm/0.021”
Sprutvinkel: 65°-80°
Färgtryck: Minst 15 MPa/150 kg/cm²
Åtgång: 7-10 m2/liter, varierar beroende på underlag
Torktid (23 °C, 50 % R.H.):
Dammtorr: 1 timme
Minsta övermålningsintervall: 2 timmar. Fullständig 
vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. 
Kan variera beroende på temperatur, luftfuktighet, 
ventilation och skikttjocklek.
Minsta appliceringstemperatur (°C): + 10

ANVÄNDNINGSANVISNING

FÖRBEREDELSE
Ytan måste vara ren och torr. Vid behov, rengör med 
målartvätt. Följ instruktionerna på förpackningen. 
Tidigare oljemålade ytor, nikotinfläckar, MDF, hårda och 
glansiga ytor bör slipas och grundas med Spärrgrund.

APPLICERING
Applicera jämnt i 1-2 lager. För absorberande och 
porösa ytor rekommenderas 3 lager för att minimera 
fläckbildning. Undvik att rulla över ett halvtorkat lager.

YTTERLIGARE INFORMATION
Rör om noggrant före användning. Blanda olika 
produktionsbatcher inför sista strykningen för att 
undvika glansskillnader. Färgen bör förvaras frostfritt. 
Minsta appliceringstemperatur för både luft och yta 
bör vara minst +10°C.

Färgen får ej frysa. Överbliven färg ska inte hällas i 
avloppet utan tas till en godkänd återvinningsstation.

SÄKERHETSINFORMATION
Se separat säkerhetsdatablad.
EU:s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l 
(2010). Denna produkt innehåller: <1 g/l VOC.

Informationen i detta datablad baseras på laboratorietester 
och praktiska erfarenheter. Eftersom användningsvillkoren 
ofta ligger utanför vår kontroll, kan vi endast garantera 
produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra 
generella försäljnings-, leverans- och servicevillkor, om 
inget annat skriftligt har avtalats. Vi förbehåller oss rätten 
att ändra angiven information utan förhandsmeddelande. 
Detta datablad ersätter tidigare versioner och blir ogiltigt  
5 år efter utgivningsdatumet. Utgivet av CANCAN.
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