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För PVC-mattor, linoleummattor och textilmattor med skumbaksida 
 
Colorama Golvlim är ett färdigblandat, vattenburet speciallim för montering av olika 
golvmaterial. Lätt att applicera vilket förenklar monteringen och har lång monteringstid. 
 
 
ANVÄNDNINGSINSTRUKTION: 
 
FÖRBEREDELSER: 
Spackla ojämnheter och skarvar samt se till att 
underlaget är plant, rent och torrt. 
 
MONTERING: 
Applicera limmet i den mängd respektive 
materialtillverkare rekommenderar. 
Sugande underlag: Lägg golvet medans limmet är vått, 
inom ca 0–30 minuter. 
Täta underlag: Vänta tills limmet inte ”väter” fingret vid 
lätt beröring, ca 45–90 minuter. Gnid fast beläggningen 
noga. 
 
VIKTIGT: 
Avlägsna eventuellt torkade limrester med Alifatnafta. 
  
Besök www.colorama.se för säkerhetsdatablad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen i detta produktblad är baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden under vilka 
produkten används är utanför vår kontroll kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten att utan 
varsel ändra innehållet i detta produktdatablad. Colorama Golvlim är att betrakta som en mellanprodukt. Resultatet beror på 
konstruktion, underlagets kvalitet, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, påförande etc. 

Teknisk information: 
 
BINDEMEDEL: 
Vattenburen 
 
MATERIALÅTGÅNG: 
Ca 3–6 m²/liter.  
 
FÄ RG: 
Vit 
 
VERKTYG: 
Golvtandad spackel eller Roller 
 
BEARBETNINGSTEMPERATUR: 
Som lägst 18°C 
 
VERKTYG RENGÖRES MED: 
Vatten 
 
FÖRVARING: 
Frostfritt. Hållbarhet 1 år. 
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