Produktdatablad

Colorama Kulérprov

Hans Michelsensg. 9
21120 Malmo

Box 2915, 212 09 Malmo
Tel 040-660 3100
www.colorama.se

Suverdn tackformaga och vackert, jamt resultat

Colorama kulérprov ar en vattenburen farg for malning av vaggar inomhus dar en matt och

avtorkningsbar yta 6énskas. Fargen ger en jamn, talig yta och harlig kulératergivning.

FORBEREDELSER:

NYMALNING:

Rengor ytorna fran smuts och damm. Tvatta med
Colorama Malartvatt. Spackla skarvar, spikhal och
andra ojamnheter med vaggspackel. Slipa med
medelfint slippapper.

OMMALNING:

Malade ytor: Tvatta feta och smutsiga ytor med
Colorama Malartvatt.

Tapet: Kontrollera att tapeten ar val fast i underlaget.

MALNING:

Ror om val. Mala jamnt och flodigt 1-2 ganger for full
tackning. Vid malning pa tapet rekommenderas
grundmalning med tapetgrund for att minimera risken
for blasbildning.

VIKTIGT:
Besok www.colorama.se for sakerhetsdatablad.

Informationen i detta produktblad &r baserad pa laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de forhallanden under vilka
produkten anvéands &r utanfor var kontroll kan vi inte garantera annat dn produktens kvalitet. Vi férbehaller oss rétten att utan
varsel dndra innehallet i detta produkitdatablad. Colorama Matt Véggfarg 7 ar att betrakta som en slutprodukt. Resultatet beror

Teknisk information:

ANVANDNINGSOMRADE:
Vaggytor inomhus

MATERIALATGANG:
6-8 m2/liter

GLANS:
Matt

VERKTYG:
Pensel, Roller eller Spruta

MALNINGSTEMPERATUR:
Lagst +5°C

TORKTID:
Klibbfri efter ca 1 timme*
Overmalningsbar efter ca 3 timmar*

VERKTYGEN RENGO RES MED:
Vatten eller penseltvatt

BINDEMEDEL:
Sampolymer

FORVARING:
Frostfritt

* Beraknat vid 23°C och 50% luftfuktighet

pa konstruktion, underlagets kvalitet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, parforande etc.


http://www.colorama.se/

