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Bra täckförmåga med minimalt stänk som ger en jämn och fin yta. 
 
Colorama helmatt takfärg är en vattenburen täckfärg för målning av tak av t.ex puts, betong, 
träfiber- och gipsplattor, väv och tapet. Färgen ger en jämn och helmatt yta. 
 
 
FÖRBEREDELSER: 
 
NYMÅLNING:  
Rengör ytorna från smuts och damm. Tvätta med 
Colorama Målartvätt. Spackla skarvar, spikhål och 
andra ojämnheter med väggspackel. Slipa med 
medelfint slippapper. 
 
OMMÅLNING: 
Målade ytor: Tvätta feta och smutsiga ytor med 
Colorama Målartvätt.  
 
Rådgör med din Coloramahandlare om ditt tak har 
fläckar eller du är osäker på vad ditt tak tidigare är målat 
med. 
 
MÅLNING:  
Rör om väl. Måla jämnt och flödigt 1-2 gånger för full 
täckning.  
 
VIKTIGT:  
Besök www.colorama.se för säkerhetsdatablad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen i detta produktblad är baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden under vilka 
produkten används är utanför vår kontroll kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten att utan 
varsel ändra innehållet i detta produktdatablad. Colorama Matt Väggfärg 7 är att betrakta som en slutprodukt. Resultatet beror 
på konstruktion, underlagets kvalitet, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, påförande etc.. 

Teknisk information: 
 
ANVÄ NDNINGSOMRÅDE: 
Takytor inomhus 
 
MATERIALÅTGÅNG: 
Ca 8 m²/liter 
 
GLANS: 
Helmatt 
 
VERKTYG: 
Pensel, Roller eller Spruta 
 
MÅLNINGSTEMPERATUR: 
Mellan +10°C till ca +25°C yttemperatur 
 
TORKTID: 
Klibbfri efter ca 1 timme* 
Övermålningsbar efter ca 3 timmar*  
 
VERKTYGEN RENGÖ RES MED: 
Vatten eller penseltvätt 
 
BINDEMEDEL: 
Sampolymer 
 
FÖ RVARING: 
Frostfritt 
 
* Beräknat vid 23°C och 50% luftfuktighet 
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