CANCAN
SNICKERI-
FARG

TEKNISK INFORMATION Uppdaterad: 2023-09-13

CANCAN Snickerifarg ar en vattenburen, luktsvag
akrylfarg med polyuretanmodifiering fér inomhusbruk.
Den har utmarkta appliceringsegenskaper och ger en
slitstark och elegant finish. Lamplig fér mellan- och
slutskikt pa paneler, MDF, dorrar, fonster, trosklar, lister
och maobler.

FYSIKALISKA EGENSKAPER

Typ: Vattenspadbar polyuretanmodifierad akrylfarg
Nyans: Bas A & C, blandas i CANCAN's palett
Glansgrad: Finns i: Matt, Silkematt, Halvblank, Hégglans
Densitet (kg/l): Cirka1,2-1,3

Viskositet (P): 65-80

ANVANDARINFORMATION

Appliceringssatt: Pensel, roller eller sprutning. Sprutning
rekommenderas endast for professionella.
Spadnings-/rengéringsmedel: Vatten
Rekommenderad vatfilmtjocklek: 100-120 my
Rekommenderad torrfilmtjocklek: 40 my

Atgang: 810 m2/liter

Torktid (23 °C, 50 % R.H.):

Dammtorr: 1-2 timmar

Minsta dvermalningsintervall: 6 timmar. Fullstandig
vidhaftning uppnas efter 4 veckors hardning.
Minsta appliceringstemperatur (°C): +10

ANVANDNINGSANVISNING

FORBEREDELSE

Ytan maste vara ren och torr. Rengor tidigare oljemalade
ytor med malartvatt och skolj med vatten. Slipa och
grunda med grundfarg.

APPLICERING

CANCAN Snickerifarg ar redo att anvandas direkt

ur burken och behdver inte spadas ut. For inomhus-
detaljer och ytor dar en slat och jamn finish efterstravas,
rekommenderas anvandning av en pensel av hog kvalitet.
Fargen bor appliceras generdst och jamnt éver ytan.

For ytor som ar sarskilt absorberande eller pordsa,
rekommenderas att man applicerar tre lager for att
forhindra ojamn farg och flackar.

Malade ytor méaste harda i minst fyra veckor fore
rengdring med ett milt rengbéringsmedel.

YTTERLIGARE INFORMATION

Omrér noggrant fére anvandning.

Fargen bor forvaras frostfritt.

Overbliven farg ska inte hallas i avloppet
utan tas till en godkand atervinningsstation.

SAKERHETSINFORMATION

Se separat sdkerhetsdatablad.

EU:s gransvarde for denna produkt (kat. A/a): 130 g/I
(2010). Denna produkt innehaller: <75 g/I VOC.

Informationen i detta datablad baseras pa laboratori-
etester och praktiska erfarenheter. Vi foérbehaller oss
ratten att &ndra angiven information utan férhandsmed-
delande. Detta datablad ersatter tidigare versioner och
blir ogiltigt 5 ar efter utgivningsdatumet.
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