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COLORAMA PERFECT

ALLMAN INFORMATION

Leverantor Colorama AB
Produkt Colorama Perfect Laminatgolv
Colorama artikelnummer 202569 Ek 3-stav

202590 Nevada Furu
202606 Ek Rustik
202620 Klassisk Ek

EAN-kod 7340125002569 Ek 3-stav
7340125002590 Nevada Furu
7340125002606 Ek Rustik
7340125002620 Klassisk Ek

USPAR

Sdljande text till butik Colorama Perfect ar ett tramonstrat laminatgolv i 1- och 3-stav som
ar kvalitetsklassat. Ett lattlagt klickgolv som klarar bade hem- och
offentlig miljo.
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MATERIAL /| KONSTRUKTION

Konstruktion Laminatgolv Perfect ar CE markt enligt EN 14041

Slitskikt Tredimensionellt ssmmanfogat melamin resin

Bdrare Kérna av HDF

Slitskiktets utseende Melamin resin impregnerade papper

Klickfog 5G®

Tjocklek 8 mm

Ldggning Laggnings- och skdtselanvisning medféljer i vartannat paket golv.
MATT

Matt foljer normen EN13329.

Bridans matt

Kommentar

Tjocklek: 8 mm

Tillatet fogsprang 0,15 mm (nivaskillnad mellan tva narliggande
brador)

Ldngd: 1380 mm

Bredd: 193 mm

Tolerans: Max 0,2 mm

FORPACKNINGSINNEHALL

Antal brddor 8 st

Antal kvadratmeter 2,131 m2

TESTRESULTAT

Egenskap Klassificering Standard

Emission av Formaldehyd E1 EN 717-1

Brandklassificering Cfl-s1 EN 13501

Slitage grupp AC4 EN 13329

Halkresistens DS EN 429

Varmeledningsférmaga Varmemotstand DIN EN 12667
R=10,0587 [(m* * K)/W]

Flackbestandighet 58.1-2 4,8.3 EN438-2

Anvandningsklass 32 EN 13329

Garantitid 25 ar vid privat bruk, 3 ar | Tal offentlig miljé med normal
i offentlig miljo gangbelastning, ex. butiker, restauranger

och skolor.
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ANVISNINGAR FOR DRIFT OCH SKOTSEL

Innan man bérjar ldgga golvet

O

Golvet kan ldggas inomhus pa varje torr, ren, bestandig och
jamn yta.

De nyinkopta paketen ska ldggas vagrdtt i det rum dar
golvet ska monteras och stad ouppackade under minst 48
timmar i rumstemperatur.

Rummet ska ha bra ventilation.

Bradpaketen 6ppnas successivt under laggningen. Man kan
Oppna tva paket for att titta pa bradorna och planera sitt
onskade monster. Man ska kontrollera bradorna mycket
noggrant i bra ljus innan och medan man lagger dem. De
eventuella skador som mdrks nar golvet dr lagt kan inte
reklameras.

Instruktionen ska ldsas noggrant innan man borjar
golvldggningen!

Generella rdad

Vatten och sand ar golvets st6rsta fiender. For att skydda
golvet mot dess paverkan bér det finnas avtorkningsmattor
vid entrén som kan uppta sand och smuts, och inomhus bér
det vara mattor som upptar fukt.

Bord- och stolsben bér ha filttassar, for att skydda golvet
mot repor i ytskiktet. Pa speciellt utsatta stéllen, exempelvis
under kontorsstolar pa hjul, bor golvet skyddas med
skyddsmattor.

Luftfuktigheten i rummet &r mycket viktig bade for
manniskor och tramaterial. Luftfuktigheten i rummet bor
vara 30-60% RF vid ca.20°C. Om fuktigheten gar under 30%
uppstar en fara att golvet uttorkas och spréckas.

Overstiger luftfuktigheten 60% kan golvet svilla.

Rengéring och rengéringsmetoder

Anvand s3 torra rengdringsmetoder som mdjligt, till
exempel dammsugning och torrmoppning. Vid avtorkning
anvand endast neutrala rengéringsmedel i vattnet (se
anvisning pa emballagen). Undgad vattendverflod och
anvand en urvriden mopp. F6r mycket vatten tas bort
omedelbart.
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