Produktdatablad

Colorama Non-Woven lim

Hans Michelsensg. 9
21120 Malmo

Tel 040-660 3100
www.colorama.se

Speciallim for tapeter med Non-Woven baksida

Colorama Non-Woven &r ett Svanenmarkt lim baserat pa EVA och stérkelse avsett for
glasfibervav, Non-Woven och vinyltapet med pappersbaksida.
Limmet ar godkant enligt STB:S normer (Sveriges Tapettillverkares Branschorganisation)

ANVANDNINGSINSTRUKTION:
SUGANDE UNDERLAG:

Forlimmas med fortunnat vavlim. En del lim till tre delar

vatten. Forlimningen skall torka helt.
TYPISKA VARDEN:
Viskositet ca1l7-20 000 Cp

(Brookfield spindel 6,20 rpm)
Densitet ca 1030 kg/m?

Torrsubustans ca 13-15%

VIKTIGT:

Besok www.colorama.se for sakerhetsdatablad.

Teknisk information:

BINDEMEDEL:
EVA och starkelse

MATERIALATGANG:
Ca 4-6 m2/liter. Anpassa mangden till
material och underlag.

FARG:
Vit, ger transparent fog

VERKTYG:
Pensel, Roller eller Tapetverktyg

BEARBETNINGSTEMPERATUR:
18-25°C

OPPENTID:
0-20 min, beroende pa material,
temperatur och luftfuktighet.

FORTUNNING/RENGORINGSMEDEL:
Vatten

FORVARING:

Frostfritt, bor lagras vid 10-20°C.
Lagringsbestandighet 12 man vid 10-20°C
i obruten férpackning

Informationen i detta produktblad &r baserad pa laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de forhallanden under vilka
produkten anvénds ar utanfér var kontroll kan vi inte garantera annat an produktens kvalitet. Vi forbehaller oss rétten att utan
varsel dndra innehallet i detta produktdatablad. Colorama Non-Woven lim &r att betrakta som en mellanprodukt. Resultatet
beror pa konstruktion, underiagets kvalitet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, pafdrande etc.
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