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För PVC-skikt, glasfiber, samt bårder i våtutrymmen 
 
Colorama Våtrumslim är ett lim baserat på EVA och stärkelse avsett för uppsättning av 
väggmaterial under 0,6 mm i våta utrymmen. Kan även användas som överlappningslim vid 
uppsättning av bårder och vinyltapeter samt renoveringsväv. 
Limmet är godkänt enligt STB:S normer (Sveriges Tapettillverkares Branschorganisation) 
 
 
ANVÄNDNINGSINSTRUKTION: 
 
SUGANDE UNDERLAG: 
Förlimmas med förtunnat våtrumslim. En del lim till tre 
delar vatten. Förlimningen skall torka helt. 
 
TYPISKA VÄ RDEN: 
Densitet      ca 1060 kg/m² 
 
Torrsubustans ca 30%  
 
VIKTIGT:  
Besök www.colorama.se för säkerhetsdatablad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen i detta produktblad är baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden under vilka 
produkten används är utanför vår kontroll kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten att utan 
varsel ändra innehållet i detta produktdatablad. Colorama Våtrumslim är att betrakta som en mellanprodukt. Resultatet beror 
på konstruktion, underlagets kvalitet, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, påförande etc. 

Teknisk information: 
 
BINDEMEDEL: 
EVA och stärkelse 
 
MATERIALÅTGÅNG: 
Ca 4-6 m²/liter. Anpassa mängden till 
material och underlag. 
 
FÄ RG: 
Vit, ger transparent fog 
 
KONSISTENS: 
Tixotrop 
 
VERKTYG: 
Pensel eller Roller 
 
BEARBETNINGSTEMPERATUR: 
18-25°C 
 
ÖPPENTID: 
0-20 min, beroende på material, 
temperatur och luftfuktighet.  
 
FÖRTUNNING/RENGÖRINGSMEDEL: 
Vatten 
 
FÖRVARING: 
Frostfritt, bör lagras vid 10-20°C. 
Lagringsbeständighet 12 mån vid 10-20°C  
i obruten förpackning 
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