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SAKERHETSDATABLAD

Colorama colorema
Alg&Mogelborttagning

Séakerhetsdatabladet ar i enlighet med Kommissionens foérordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om andring av
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkannande och
begransning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet pa damnet / blandningen och bolaget / foretaget

Utgivningsdatum 31.05.2010
Omarbetad 27.01.2020

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Colorama Alg&M®ogelborttagning
Artikelnr. 10502

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och
anvandningar som det avrads fran

Anviandningsomrade Rengéringsmedel.
Relevanta identifierade SU21 Konsumentanvandning Privata hushall (= allmanheten = konsumenter)
anvandningar SU22 Yrkesmassig anvandning: Offentlig sektor (férvaltning, utbildning, kultur,

tjanster, hantverkare)

PC8 Biocidprodukter (t.ex. Desinfektionsmedel, skadedjursbekampning)

PC35 Tvatt- och Rengoringsprodukter (inkl. Idsningsmedelbaserade produkter)
PROC10 Paférande med rulle eller borste

PROC11 Icke-industriell sprayning

ERCS8D Bred dispersiv utomhus anvandning av processhjalpmedel i 6ppna
system

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller siakerhetsdatablad

Foéretagsnamn Colorama AB

Postadress Box 2915

Postnr. 21209

Postort Malmd

Land Sverige

E-post jonas.nilsson@colorama.se
Webbadress www.colorama.se
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1.4. Telefonnummer for nodsituationer

Nodtelefon Telefon: 010-456 6700
Beskrivning: | mindre akuta fall

Telefon: 112 (Begar Giftinformationscentralen)
Beskrivning: Akut

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No Skin Corr. 1B; H314
1272/2008 [CLP / GHS]
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 2; H411

Met. Corr. 1; H290

2.2. Markningsuppgifter
Faropiktogram (CLP)

e D

Sammansiéttning pa etiketten Alkyl(C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid

Signalord Fara

Faroangivelser H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon. H410 Mycket giftigt for
vattenlevande organismer med langtidseffekter. H290 Kan vara korrosivt for
metaller.

Skyddsangivelser P102 Férvaras oatkomligt for barn.

P101 Ha férpackningen eller etiketten till hands om du méaste stka lakarvard.
P273 Undvik utslapp till miljon.

P280 Anvand skyddshandskar / skyddsklader / 6gonskydd / ansiktsskydd.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (aven haret): Ta omedelbart av alla
nedstankta klader. Skoélj huden med vatten / duscha.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i
flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare.

P501 Innehallet / behallaren 1amnas till auktoriserad avfallshantering.

Speciella kompletterande Alkylbenzyldimetylammoniumklorid, C12-C16 (80g/L)
etikettuppgifter fér blandningar
Kéannbar (taktil) Ja

varningsmarkning
Barnskyddande férslutning Ja
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2.3. Andra faror
PBT /vPvB

Generell riskbeskrivning
Halsoeffekt

Miljoeffekter

Andra faror

Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.
Ej brand- eller explosionsfarlig produkt.
Fratande pa hud och dgon.

Mycket giftigt for vattenlevande organismer. Giftigt for vattenlevande organismer
med langtidseffekter. Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU
kriterier.

Kan vara korrosivt for metaller.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

Amne Identifiering Klassificering Innehall Noteringar
Alkyl(C12-16) CAS-nr.: 68424-85-1 Skin Corr. 1B; H314 5-10 %
dimetylbenzylammoniumklorid EG-nr.: 270-325-2 Eye Dam. 1; H318

Beskrivning av blandningen

Amne, kommentar

Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1;
H410

Acute Tox. 4; H302

Produkten ar en vattenldsning.

Hela texten for alla faroangivelser ar redovisad i punkt 16.

AVSNITT 4: Atgéarder vid férsta hjilpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inandning
Hudkontakt

Ogonkontakt

Fortaring

Rekommenderad personlig
skyddsutrustning for personer
som ger forsta hjalpen

Frisk luft och vila. Kontakta lakare om besvar kvarstar.
Tvatta huden med tval och vatten. Kontakta Iakare om besvar kvarstar.

Skdlj genast med rikliga mangder vatten eller dgonvatten i upp till 10 min.
Vattentemperaturen bor ligga i intervallet 20-30 °C. Avlagsna eventuella
kontaktlinser fore skoljning. Kontakta lakare om besvar kvarstar.

Drick ett par glas vatten eller mjolk. Framkalla inte krakning. Kontakta lakare.

Ingen anmarkning angiven.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Allméanna symptom och effekter

Fratande pa luftvagarna, halsont, hosta och risk for lungédem som kan medféra
andndd. Fratande pa hud och égon. Fratande pa slemhinnor i mun, hals och
magtarm.
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4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som
eventuellt kravs

Andra upplysningar Kontakta lakare. Visa detta sadkerhetsdatablad for jourhavande lakare. Ge aldrig
en medvetslds person nagot att ata eller dricka.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga sldckmedel Vid brandslackning anvand skum, kolsyra, pulver eller vattendimma.

Olampliga Vid brandslackning far vattenstréle inte anvéndas - branden sprids darigenom.
brandslackningsmedel

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora

Brand- och explosionsrisker Ingen brand- eller explosionsrisk angiven.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Personlig skyddsutrustning Anvand friskluftsmask om produkten &r utsatt for brand. Vid utrymning
anvands godkand flyktmask. Se dven avsnitt 8.

Brandslackningsmetoder Ingen sérskild brandbekédmpningsmetod angiven.

Andra upplysningar Behallare i narheten av brand flyttas snarast eller kyls med vattenstrale.
Forhindra utslapp av slackvatten i avioppet.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Personliga skyddsatgarder Angéende personlig skyddsutrustning, se punkt 8.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljéskyddsatgéarder Férhindra utslépp av stérre mangd till aviopp. Valla in spill med sand, jord eller
lampligt absorberande medel. Vid stérre utslapp till avlopp/vattenmiljé, kontakta
de kommunala myndigheterna.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Inneslutning Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behallare.
Sanera Spola rent omradet med mycket vatten. Var uppmarksam pa halkrisken.
Andra upplysningar Angéaende avfallshantering, se punkt 13.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar Se aven avsnitten 8 och 13.
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AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Hantering Undvik langvarig hudkontakt. At inte, drick inte eller rék inte under hanteringen.
Noddusch och méjlighet till 6gonspolning skall finnas pa arbetsplatsen. Undvik
bildning av aerosol/dimma genom att anvanda flatstralemunstycke vid sprutning.

Skyddsatgarder

Rad om allmén arbetshygien Noggrann personlig hygien &r nédvandig. Tvétta hénder och tillsmutsade
omraden med tval och vatten innan arbetsplatsen lamnas.

7.2 Forhallanden for séaker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagring Forvaras i tattsluten originalférpackning och pa val ventilerad plats.

7.3 Specifik slutanvandning

Specifika anvéndningsomraden  |dentifierade anvandningar fér denna produkt anges i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Amne Identifiering Gransvéarden Ar

Alkyl(C12-16) CAS-nr.: 68424-85-1
dimetylbenzylammoniumklorid

DNEL / PNEC
Amne Alkyl(C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid
DNEL Grupp: Professionell

Exponeringsvag: Langsiktig inandning (systemisk)
Vérde: 3,96 mg/m?

Grupp: Professionell
Exponeringsvag: Langsiktig dermal (systemisk)
Viérde: 5,7 mg/kg bw/day

Grupp: Konsument
Exponeringsvag: Langsiktig inandning (systemisk)
Vérde: 1,64 mg/m?

Grupp: Konsument
Exponeringsvag: Langsiktig dermal (systemisk)
Viérde: 3,4 mg/kg bw/day

Grupp: Konsument
Exponeringsvag: Langsiktig oral (systemisk)
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Virde: 3,4 mg/kg bw/day

PNEC Exponeringsvag: Sétvatten
Viérde: 0,9 ug/l

Exponeringsviag: Saltvatten
Varde: 0,96 ugl/l

Exponeringsvég: Jord
Varde: 7 mg/kg

Exponeringsvéag: Reningsanlaggning
Varde: 400 pgl/l

Exponeringsviag: Sediment i s6tvatten
Varde: 12,27 mg/kg

Exponeringsvéag: Sediment i saltvatten
Varde: 13,09 mg/kg

8.2 Begransning av exponeringen

Sakerhetsskyltar

Ogon-/ ansiktsskydd

Lampligt 6gonskydd Anvand tattslutande skyddsglasdgon eller ansiktsskarm.
Handskydd

Lampliga handskar Neopren, nitril, polyetylen eller PVC.

Hudskydd

Hudskydd kommentar Vid risk fér hudkontakt skall Idmpliga skyddskl&der anvandas.

Andningsskydd

Andningsskydd nddvéndigt vid  Anvand andningsskydd vid otillricklig ventilation.

Ytterligare Anvand andningsskydd med kombinationsfilter, typ A2/P2.
andningsskyddsatgarder

Begransning av miljéexponeringen

Begransning av Ingen anmarkning angiven.
miljoexponeringen

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
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Fysisk form
Farg

Lukt

pH

Smaltpunkt /
smaltpunktsintervall

Kokpunkt/kokpunktsintervall
Flampunkt

Avdunstningshastighet
Explosionsgrins
Angtryck

Angdensitet

Relativ densitet

Loslighet

Fordelningskoefficient:
n-oktanol/vatten

Sjalvantindningstemperatur
Sonderfallstemperatur

Oxiderande egenskaper

9.2. Annan information

Sida 7 av 13

klar vatska.
Farglost.
Luktfri.

Status: vid leverans
Varde: ~ 11,3

Kommentarer: Ej faststallt.

Varde: > 100 °C

Varde: > 100 °C
Kommentarer: Ej brandfarlig.

Kommentarer: Ej faststallt.
Kommentarer: Ej explosiv.
Kommentarer: Ej faststallt.
Kommentarer: Ej faststallt.

Varde: ~ 1000 kg/m?
Temperatur: 20 °C

Medium: Vatten
Kommentarer: Fullstandigt 16sligt i vatten.

Kommentarer: Inte relevant.

Kommentarer: Ej faststallt.
Kommentarer: Ej faststallt.

Ingen.

Andra fysiska och kemiska egenskaper

Fysikaliska och kemiska
egenskaper

Ej faststallt.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet
Stabilitet

Inga kanda reaktivitetsrisker relaterade till denna produkt.

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad anvandning.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner
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10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som skall Undvik frost.
undvikas

10.5. Oforenliga material

Material som skall undvikas Inga speciella.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Farliga Inga vid normala férhallanden. Vid brand eller héga temperaturer bildas:
s6nderdelningsprodukter Kolmonoxid (CO). Klorider. Kolvaten.

Andra upplysningar

Andra upplysningar Ingen anmarkning angiven.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Amne Alkyl(C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid
Akut toxicitet Testad effekt: LD50

Exponeringsvég: Oral

Metod: S 477

Varde: 795 mg/kg
Forsoksdjursart: Ratta

Testad effekt: LD50
Exponeringsviag: Dermal
Vérde: 800 -1420 mg/kg

Ovriga upplysningar om hilsofara

Inandning Aerosoler irriterar luftvagarna och kan medféra hosta och andningsbesvar.
Angorna verkar fratande. Inom loppet av 24-36 timmar kan den skadade fa
allvarlig andnéd och vatskeansamling i lungorna (lungédem).

Hudkontakt Starkt fratande.

Ogonkontakt Verkar starkt fratande och orsakar starka smartor. Nédvandigt att omgaende ge
forsta hjalpen.

Fortéring Starkt fratande. Kan orsaka fratskador pa slemhinnor, svalg, matstrupe och
magsack.

Sensibilisering Ingen anmarkning angiven.

Arftlighetsskador Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara
uppfylida.

Cancerogenitet, annan Inga kénda kroniska eller akuta hélsorisker.

information

Reproduktionsstorningar Inga kénda kroniska eller akuta halsorisker.
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Fara vid aspiration, kommentar |nte kant.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Amne Alkyl(C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid

Toxicitet i vattenmiljo, fisk Virde: 0,85 mg/l
Testtid: 96 h
Art: Rainbow trout
Metod: LC50
Testreferens: OECD 203

Amne Alkyl(C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid

Toxicitet i vattenmiljo, alger Varde: 0,0025 mg/l
Koncentration av verksam dos: EC10
Testtid: 96 h
Art: Selenastrum capricornutum
Metod: OECD 201

Vérde: 0,02 mg/l

Koncentration av verksam dos: EC50
Exponeringstid: 72 h

Art: Selenastrum capricornutum
Metod: OECD 201

Amne Alkyl(C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid

Toxicitet i vattenmiljo, kraftdjur  Viarde: 0,016 mgl/l
Koncentration av verksam dos: EC50
Exponeringstid: 48 h
Art: Daphnia Magna

Vérde: 0,025 mg/l

Koncentration av verksam dos: NOEC
Exponeringstid: 21 d

Art: Daphnia Magna

Metod: OECD 211

Ekotoxicitet Produkten som helhet &r klassificerad som miljéfarlig, pga av ingédende
miljéfarligt &mne och dess halt. Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Amne Alkyl(C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid

Biologisk nedbrytbarhet Varde: > 70 %
Metod: OECD 301D
Kommentarer: snabbt nedbrytbar i vatten

Varde: > 90 %
Metod: OECD 303A
Kommentarer: snabbt nedbrytbar i aktivt slam
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12.3 Bioackumuleringsformaga

Amne Alkyl(C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid

Biokoncentrationsfaktor (BCF) Virde: 2,88
Metod: OECD 107

12.4 Rorlighet i jord

Rorlighet Produkten &r vattenl6slig och kan spridas i vattenmiljon.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Resultat av PBT- och Produkten innehaller inga PBT eller vPvB dmnen.
vPvB-bedémning

12.6 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

EWC-kod EWC-kod: 200129 Rengdringsmedel som innehaller farliga &mnen
Klassificerad som farligt avfall: Ja

EWC Forpackning Klassificerad som farligt avfall: Nej

Nationella féreskrifter Avfallsférordning (SFS 2011:927)

Andra upplysningar Foretaget ar anslutet till Forpacknings & Tidningsinsamlingen (FTI, f.d. REPA).

Information kan fas fran FTls kundtjanst tel 0200-88 03 11 eller pa hemsidan
http://www.ftiab.se.

AVSNITT 14: Transportinformation

Farligt gods Ja

14.1. UN-nummer

ADR/RID/ADN 1760
IMDG 1760
ICAO/IATA 1760

14.2 Officiell transportbenamning

Officiell transportbendmning, CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
engelska ADR/RID/ADN
ADR/RID/ADN FRATANDE VATSKA, N.O.S.

Teknisk bendmning/Amne som  Quaternary ammonium compounds, benzyl (C12 - C16) alkyl dimethyl, chlorides,
ger upphov till faran ADR/RID/ MILJOFARLIGT
ADN

IMDG CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
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Teknisk bendmning/Amne som  Quaternary ammonium compounds, benzyl (C12 - C16) alkyl dimethyl,
ger upphov till faran IMDG chlorides), MARINE POLLUTANT

ICAO/IATA CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

14.3 Faroklass for transport

ADR/RID/ADN 8
Klassificeringskod ADR/RID/ C9
ADN

IMDG 8
ICAO/IATA 8

14.4 Forpackningsgrupp

ADR/RID/ADN I
IMDG I
ICAO/IATA I

14.5 Miljofaror
ADR/RID/ADN Ja

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Sarskilda sakerhetsforeskrifter  |ngen anmérkning angiven.
for anvandare

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL och IBC-koden

Produktnamn CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

Annan relevant information

Faromarkning ADR/RID/ADN 8
Faromarkning IMDG 8
Faromarkning ICAO/IATA 8

ADR/RID Ovrig information

Tunnelrestriktionskod E
Begransad mangd LQ <5L
Transportkategori 3
Faronr. 80
Annan relevant 80

information ADR/RID

IMDG Ovrig information

EmS F-A, S-B
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AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sakerhet,
hédlsa och miljo

EG-direktiv Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars
2004 om tvatt- och rengdringsmedel. Den/de tensid(er) som ingar i denna
beredning uppfyller kriterierna for biologisk nedbrytning i férordning (EG) nr 648/
2004 om tvatt- och rengéringsmedel. Data som stéder detta pastaende finns till
forfogande for medlemsstaternas behdriga myndigheter, och kommer att goras
tillgangliga for dem vid direkt forfragan, eller vid forfragan fran tillverkare av tvatt-
och rengdringsmedel.

Biocider Ja
Nanomaterial Nej
Lagar och férordningar KIFS 2008:3- Om bekdmpningsmedel. EG 1907/2006 (Reach).

Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering,
markning och férpackning av @amnen och blandningar, bilaga VI, del 3, tabell 3.2:
Harmoniserad klassificering och markning (tidigare Annex 1

till direktiv 67/548/EEG). SFS 2011:927. Avfallsférordning, med andringar. EG
648/2004 och EG 907/2006- Tvatt och rengdringsférordningen. AFS 2011:19 -
Kemiska arbetsmiljérisker. AFS 2015:7- Hygieniska gransvarden.
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, markning och férpackning av @mnen och
blandningar, andring och upphavande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG
samt andring av férordning (EG) nr 1907/2006

MSB:s foreskrifter (MSBFS 2016:8) om transport av farligt gods pa vag och i
terrang (ADR-S).

MSB:s foreskrifter (MSBSF 2016:9) om transport av farligt gods pa jarnvag
(RID-S).

Kommentarer Innehallsférteckning enligt férordning (EG) nr 648/2004:
Katjoniska tensider (Alkyl (C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid 80 g/L) 5-15%

15.2 Kemikaliesakerhetsbedomning

En Nej
Kemikaliesdkerhetsbedomning

har utforts

Exponeringsscenarier for Nej
blandningen

AVSNITT 16: Annan information

Leverantérens anmarkningar Upplysningarna i detta sikerhetsdatablad baseras pa de upplysningar som vi
kant till vid tidpunkten for utarbetandet av sadkerhetsdatabladet och de har getts
under férutsattningen att produkten anvands under de angivna foérhallanden och i
Overensstdmmelse med det anvandningssatt som specificeras pa férpackningen
eller i relevant teknisk litteratur. All annan anvandning av produkten, ev.
tillsammans med andra produkter eller processer, sker pa anvandarens eget
ansvar.
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Lista dver relevanta H290 Kan vara korrosivt for metaller.
Faroangivelser/H-fraser (i H302 Skadligt vid fortaring.
avsnitt 2 och 3) H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H400 Mycket giftigt fér vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Hanvisningar till viktiga Sakerhetsdatabladet ar utformat enligt enligt kommissionens férordning (EU) Nr
litteraturreferenser och 2015/830.

datakallor

Anvéanda férkortningar och PBT: Persistent, Bioackumulerande och Toxisk (giftig)

akronymer vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative (mycket Persistent och mycket

Bioackumulerande)

Version 2
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