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Colorama Spackel Medium
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Lattarbetat spackel med god fyllformaga

Colorama Spackel Medium ar ett lattvikts mediumgraderat handspackel med bra fyllférmaga
som klarar upp till 4 mm tjocklek utan att spricka. Ger ett bra underlag fér vidare behandling sa
som tapetsering och malning.

ANVANDNINGSINSTRUKTION:
ANVANDNINGSOMRADE:

Teknisk information:

Lamplig fér bade bredspackling och skarvspackling. Vid é;EEST%I)E?DAF;E)TﬁrJaLljfe::mperatur 18-20°C
skarspackling pa gipsskiva ska pappersremsa :
anvandas. Avsett for torra ytor inomhus. KULOR:
LAMPLIGA UNDERLAG: Lusgra
e Skivmaterial TORKNING:
¢ Puts Ca 8-10 timmar beroende pa temperatur,
* Betong luftfuktighet och skikttjocklek. Genomtorr
o Lattbetong efter caldygn
ARBETSBESKRIVNING: FYLLMEDEL:
Férbehandling: Ytorna ska vara rena, torra och val Vit dolomitmarmor och Iattfiller
bundna.
Applicering: Colorama Spackel Medium appliceras med | 5= < e
stalspackel. Vid skarvspackling av gipsskivor laggs 1,2 kg/liter, kornstorlek 0-0,15 mm
skarvremsorna direkt i spacklet. Spacklade ytor slipas
med lampligt sandpapper och dammas av innan BINDEMEDEL:
slutbehandling. Polymerdispersion, cellulosaderivat
MATERIALATGANG:
VIKTIGT: L o Ca 0,3 liter/m?2 vid skarspackling 2 ganger
Fyllnadsmedlet kan skapa égonirritation vid slipning, pa gipsskivor
varfor skyddsglaségon bér anvandas. Ca 1 liter/m? vid bredspackling per mm

. skikttjocklek (max 4 mm)
Besdk www.colorama.se for sdkerhetsdatablad.

RENGORING:
Verktyg rengéres med vatten

LAGRING:
Forvaras frostfritt. Hallbarhet 12 manader i
odppnad férpackning vid 20°C

Informationen i detta produktblad &r baserad pa laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de forhallanden under vilka
produkten anvénds ar utanfér var kontroll kan vi inte garantera annat dn produktens kvalitet. Vi forbehdéller oss rétten att utan
varsel dndra innehdallet i detta produktdatablad. Colorama Spackel Medium ar att betrakta som en mellanprodukt. Resultatet
beror pa konstruktion, underiagets kvalitet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, pafdrande etc.
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