CONOENE)

Ek Haga

ALLMAN INFORMATION

Leverantor Colorama AB

Produkt Fiskbensparkett, ek 1-stav, vit, borstad, mattlackad, 4-s fas
Colorama artikelnummer 11882

EAN-kod 7340125011882

MATERIAL | KONSTRUKTION

Konstruktion Parketten ar uppbyggd av tre lager tra: ytskikt - hardtrg,

mellanskikt - tvdrsgdende mijuktrd, bottenskikt - langsgaende
mjuktra.

Slitskiktens utseende

1-stavsbrada, Country sortering.

Ytbehandling Fardiglackerad med 5 lager UV-hdrdad akrylatbaserad mattlack - 3
lager grundlack och 2 lager ytlack.
Laggning Flytande laggning eller hellimning mot underlaget. Optilock. HDF i

(en ldggningsanvisning finns i varje paket golv)

kortdndarna. Vid flytande laggning skall underldggets CS vérde vara
> 220 kPa.

SLITSKIKT

Slitskiktens utseende

Akryllack, matt (ca. 9° Gardner). Vitlaserad, borstad, 4-sidig fas.
Lackad ek med kvistar som kannetecknar detta traslag. Golvet
karakteriseras av stora fargskiftningar. Trdets adring bildar ett
vackert, naturligt och oregelbundet monster. Eken mérknar med
tiden under inverkan av UV-stralning. Sma brister i trd samt i
lagningar &r méjliga pa borstade ytor.

Hdrdhet (Brinellvérde)

Medelvarde: 3.7
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MATT

Matt foljer normen EN13489.

De nedan ndmnda vardena géller ndr golvet lamnar fabriken; vdrdena givna i enlighet med produktens typ

(flerskikts parkett).

Brddans matt

Kommentar

Tjocklek: 14 mm

Tilldten fogsprang (nivaskillnad mellan tva néarliggande brador)
<0,2mm

Ldngd: 725 mm

Tolerans: +/- 0,1%

Bredd: 130 mm

Tolerans: +/- 0,2 mm

Tjocklek pa bradans enstaka skikt (enligt EN 13647)

Slitskikt 2,5 mm
Medelskikt 9,5 mm
Bottenskikt 2,0 mm

FORPACKNINGSINNEHALL

Antal brddor

7 st.x 0,725 m

Antal kvadratmeter

0,65 m?*/paket och 41,6 m?/pall

ANNAT

Fuktkvot vid leverans 7% +/[- 2

Golvvidrme Golvet kan monteras pa elektriska och vattenburna
golvvdrmesystem. Laggningen enligt instruktionen som finns i varje
paket. Temperatur pa golvets yta far ej vara hogre &n 27°C.

Garantitid 20 ar (bostad) / 5 ar (kommersiell)

SLITSKIKTENS KANNETECKEN*

Klassificering pd ytskikt enligt PN-EN 13489

Sortering: fri

Klassificering pd ytskikt enligt Barlinek

Sortering: Country

Sunda kvistar

Utan begransningar

Kvistar: osunda, spacklade, utspridda pd ytan

Spruckna kvistar upp till 45x100 mm; osunda: upp till 85
mm i diameter

Hdl efter kvistar, spacklade

Upp till 40 mm i diameter

Barkdrag Far forekomma

Farg Varierande farg; fargskiftningar typiska for traslaget far
férekomma

Fiberménster Varierande

Margstrdle Far forekomma, utan begrénsningar

Ytved Far forekomma, utan begrénsningar
Spacklade sprickor Far forekomma [ bredd: 8 mm, langd: 600 mm
Bionedbrytning Far ej forekomma

*Enligt normen EN 13489 &r det tillatet att upp till 3% av batchen &r brador av en annan sortering. De ovan
namnda egenskaper galler ytskikten bara. Sma brister i spacklingar far férekomma, sarskilt pa borstade
ytor, vilket dr en avsedd effekt fér den typen av ytbehandling. Egenskaperna matta enligt EN 1310.
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ANVISNINGAR FOR DRIFT OCH SKOTSEL

Innan man bérjar ldgga golvet e Golvet kan laggas inomhus pa varje torr, ren, bestandig
och jamn yta.

e De nyinkopta paketen ska laggas vagratt i det rum dar
golvet ska monteras och std ouppackade under minst 48
timmar.

e Rummet ska ha bra ventilation.

e Brddpaketen Oppnas successivt under ldggningen. Man
kan Oppna tva paket for att titta pa bradorna och planera
sitt Onskade moénster. Man ska kontrollera bradorna
mycket noggrant i bra ljus innan och medan man lagger
dem. De eventuella skador som marks ndr golvet ar lagt
kan inte reklameras.

e Instruktionen ska ldsas noggrant innan man bdrjar
golvldggningen!

Generella rad e Vatten och sand ar trégolvets storsta fiender. For att
skydda golvet mot dess paverkan bér det finnas
avtorkningsmattor vid entréen som kan uppta sand och
smuts, och inomhus b&r det vara mattor som upptar fukt.

e Bord- och stolsben bér ha filttassar, for att skydda golvet
mot repor i ytskiktet. Pa speciellt utsatta stéllen,
exempelvis under kontors stolar pa hjul, bdr golvet
skyddas med skyddsmattor.

e Luftfuktigheten i rummet &r mycket viktig bade for
manniskor och tramaterial. Luftfuktigheten i rummet bor
vara 30-60% RF vid ca.20°C. Om fuktigheten gar under 30%
uppstar en fara att golvet uttorkas och sprackas.
Overstiger luftfuktigheten 60% kan golvet svilla.

Rengéring och rengéringsmetoder e Anvand sd torra rengdringsmetoder som mojligt, till
exempel dammsugning och torrmoppning. Vid avtorkning
anvand endast neutrala rengéringsmedel i vattnet (se
anvisning pa emballagen). Undga vattendverflod och
anvand en urvriden mopp. F6r mycket vatten tas bort
omedelbart.

OBS! Trd dr ett naturmaterial med unikt utseende. Bilder av parkett kan skilja sig frdn den verkliga
produktens utseende.
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