colorama

Detaljerad laggningsanvisning

Denna liggningsanvisning kompletterar den anvisning som
medféljer varje golv. Den innehdller fértydliganden, detaljer
och exempel. Laggningsanvisningen giller fér Colorama

Vinylklick Strong och Kork.
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Att tdnka pa fore laggning

Allmant
Luftfuktigheten ska vara mellan 30 - 60% och temperaturen minst 18°C fére, under och efter installationen. Dar

byggfukt finns ska byggnaden varmas upp och vadras i god tid fore liggning, sa att ritt inomhusklimat finns.

Lagring av golv

Innan man légger golven ska golvet ha 18°C temperatur. Paketen ska Gppnas i samma takt som de léiggs

Undergolv
Undergolvet ska vara torrt, rent och plant. Det firdiga golvet ovanpa blir aldrig battre &n vad undergolvet

medger.
Det finns i krav pa undergolvet i HusAMA som alla golvtillverkare rekommenderar och de ar:

Vid miétlingd 2 m ér toleransen +/ - 3 mm och vid méitlingd 0,25 m &r toleransen +/- 1,2 mm. Sedan fir man
avgéra fran fall till fall hur kritiskt avvikelser i undergolvet &r. Har man ojamnheter dar golvet blir frekvent
anvint, sa ar det ju mycket mer kritiskt &n om det finns avvikelser i ett hérn eller utefter vaggen dar golvet inte

belastas.

Underlag

Vi rekommenderar gralumpapp eller max. 2 mm foam under tunna tra- och laminatgolv. Har man ett bra
undergolv ligger golvet fastare mot en grdlumpapp och ger en bittre ljudupplevelse. Om man vill ha ett riktigt bra
resultat rekommenderar vi att man anvinder ett battre/dyrare underlag som t ex 2 mm kork som ger bittre

ljudegenskaper och en solidare kansla i golvet.

3 mm underlag eller tjockare ska ¢j anvindas.

Angsparr

En dngsparr ska alltid anvindas om det finns risk for fukt fran undergolvet. lo\ngspéirr ska alltid anvandas vid betong
platta pa mark, littbetongbjilklag, golv Gver fuktiga och varma utrymmen (pannrum, tvattstuga etc.), éver
varmegolv samt pa bjalklag 6ver krypgrund.

Angspiirren ska bestd av dlderbestindig 0,2 mm PE, eller liknande.

Fasta inredningar etc.
Man far inte fasta inredningar, koksoar, viggar, lister etc. i tragolvet, nér detta installeras flytande. Montera

dérfor all inredning innan tragolvet liggs och ligg golvet med tillricklig rérelsefog mot inredningen.
Aven tung inredning kan paverka hur golvet flyter och hansyn bér tas till detta.

Braskaminer bér inte stillas ovanpa golvet eftersom detta ar en tung inredning som laser fast golvet. Om kaminen

installeras efterat ska man frasa en rérelsefog under gnistpliten sa att golvet kan rora sig fritt.

Golvvarme

Coloramas golv fungerar bra ihop med golvvirme. Maximalt tilliten yttemperatur ar 27°C, galler aven under
mattor och mébler. Virmesystemet ska vara sa utformat att det ger en mycket jamn yttemperatur 6ver hela
golvytan. Var forsiktig med mattor, puffar och andra féremal som kan isolera och ge fér hég temperatur i golvet.

Elektrisk golvvarme kan ofta vara svar att reglera, varfér den inte kan rekommenderas generellt.

Vid installation ovanpa golvvirme ska alltid ang- eller fuktsparr anvindas. Denna ska placeras direkt under golvet.

Tréigolv med ytskikt av bok eller 16nn ska ej léiggas pa golvvéirme.




Rorelsefogar
Varierande luftfuktighet orsakar naturliga rérelser i trigolv under arstiderna. Nar det &r torr luft — vintern, sa

krymper golvet. Nér det ér fuktig luft — sommaren, sd vixer golvet.

Det maste finnas rorelsefogar sa att golvet kan vixa och krympa vid dérrkarmar, trésklar, elementrér, trappor,

moétande golv ete. Det dr ocksa viktigt att den klimatorsakade krympningen pa vintern tacks av golvlisten.
Rorelsefogen storlek bér vara 1,0 mm/ meter golv. Den ska aldrig understiga 8 mm
Golvsockel bér vara 1,5 x rorelsefogens bredd for att ticka golvets rérelser.

Nar man ligger flytande golv genom komplexa utrymmen finns det risk att golvet fastnar eller har svart att réra
sig och resultatet kan bli sprickor i golvet. Detta kan vara tex flera rum efter varandra med dérréppningar eller
valv, 6ppna planldsningar dar flera rum hénger ihop eller linga korridorer med rum vid sidan. Vi
rekommenderar darfor att man ligger expansionsfogar mellan rummen eller pa limpliga stallen sa att golvet kan

rora sig fritt. Konsultera girna en fackman vid sddana installationer.

Att tdnka pa vid laggning

Montage av klickfogen

Coloramas golv har en modern 5G klickfog som ska ga litt att klicka samman utan att man behéver anvinda
ndgon storre kraft. Slag eller storre kraft for att fa samman fogen ska undvikas eftersom man da kan fa skador pa
golvet. Om bradorna ér svéra att fa ihop, undersok da om det finns skrap i fogen eller ndgon annan anledning till

att de inte gar latt samman.

Golvet ska ¢j installeras stiende och tryckas samman med foten.

Dorroppningar/valv
Nar man installerar golvet genom dérréppningar eller valv ska golvet ska golvet forses med en rérelsefog i

oppningen

Forskjutning av kortandesskarvar
Man ska alltid f6rskjuta kortindesskarvar 300-400 mm gentemot raden intill. Bade fér att fogarna i golvet blir
starkare nar det ligger i forband och for att man minskar risken att golvet buktar upp vid hég luftfuktighet.

Sista raden
Planera din léggning s4 att sista raden blir min 50 mm bred. Anvand lim i kortsidan pfi smala bitar dar inte

klickfogen far full funktion. Samma géiller for forsta raden ifall man aven gor den smalare.

Kontroll i samband med laggning

Kontrollera i samband med 1§iggning att bradorna ar fria fran synliga fel och skador, Férg, utseende och passfor‘m.

Var noggrann med att ha samma belysning som golvet ar avsett att anvindas med, i samband med installationen.

Vi ersitter sjalvklart felaktiga varor, men kostnader f6r utbyte dligger den som installerat de felaktiga varorna.
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Att tdnka pa efter laggning

Montering av golvlister och golvsocklar
Golvsocklar far ¢j monteras hart pressade mot golvet eftersom golvet da kan férhindras att rora sig. Socklarna ska

vara anpassade till rérelsefogens storlek.

Golvlister far ¢j skruvas at sd hart att de laser golvets rorelser. Var ocksd noggrann att inga skruvar hamnar i golvet

och att till réicklig rérelsefog finns under listen.

Tackning av golvet

Om golvet ska skyddas genom 6vertickning efter liggningen, sa ska golvet tickas med ett material som kan slippa
genom fukt och inte kan missfarga golvet. Man far inte anvanda tejp for att fista skyddspappen pa golvet eftersom
detta kan skada trigolvets yta.

Kéksmaskiner har ofta sma, harda hjul som kan géra mérken genom enkel skyddspapp. Det kravs darfor kraftigare

skydd som tex masonitskiva nar man ska rulla in/ut kéksmaskiner.

Skrapmattor

Det &r smuts som ar anledningen till skador och slitage pa det nya tragolvet. Genom att ligga en skrapmatta
utanfor entrédérren och en torkmatta innanfér dorren, sa slipper du fa in smuts och grus som sliter hart pa golvet
och kan orsaka skador.

Ovrigt

Téank pa att husdjur, som t ex hundar, kan géra repor i trigolv. Man kan aven fa repor av vassa féremal.




